
 

FICHA TÉCNICA 

Código FT 140 

Data de elaboração 03/12/2022 

Data de efetivação 08/12/2022 

Revisão 00 

Página 1 de 2 

 

CÓPIA NÃO CONTROLADA – IMPRESSO EM: 3/12/2022 

APÓS A DATA DE IMPRESSÃO DESTE DOCUMENTO, O MESMO PODERÁ SER REVISADO. 

VERIFIQUE SE ESTA REVISÃO CONTINUA SENDO A ATUAL. 

QUEROSENE AZULIM  

 

FINALIDADE 

 

QUEROSENE AZULIM é ideal para limpeza pesada. Pode ser usado em diversos 

lugares da casa, como cozinha e banheiro para remoção de corduras e 

sujeiras concentradas em pisos, azulejos, vidros portas e janelas. 

 

VANTAGENS E BENEFÍCIOS 

 

• Forte solvente; 

• Ideal para remoção de manchas de pisos, graxa e óleo; 

• Ajuda na economia de água e tempo na hora da faxina, já que remove as 

sujeiras mais pesadas de forma prática e fácil; 

• Produto biodegradável. 

 

MODO DE USAR 

 

Limpeza de Assoalhos: Umedeça o pano ou estopa com QUEROSENE AZULIM e passe 

sobre o assoalho. 

Manchas de Tintas nos Pisos: Aplique o QUEROSENE AZULIM e esfregue palha de 

aço ou espátula antes de secar. 

Tira manchas de graxa e óleo: Umedeça o pano com QUEROSENE AZULIM e aplique 

na área desejada. Em seguida, remova o excesso com pano seco. Para tecidos, 

impe com um pano umedecido e em seguida, passe o ferro sobre papel 

manteiga. 

Atenção: Antes de aplicar o produto, sugerimos que seja testado em uma área 

não comprometedora. O fabricante não se responsabiliza pelo uso indevido do 

produto. 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS 

 

APARÊNCIA: LÍQUIDO 

COR: INCOLOR A LEVEMENTE AMARELADO 

ODOR: CARACTERÍSTICO 

 

COMPOSIÇÃO 

 

Querosene. 

 

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM 

 

Mantenha o produto em sua embalagem original, ao abrigo de luz solar e do 

calor e bem fechada após o uso. 

 

PRECAUÇÕES 

 

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Cuidado! 

Perigosa sua ingestão. Não inale. Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, 

contato com os olhos e contato com a pele. Em caso de contato com os olhos 

e a pele, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, 

não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o 

médico, levando o rótulo do produto. Em caso de queimadura, lavar a área 
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com água corrente. Em caso de inalação ou aspiração, remova o paciente para 

local arejado e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o 

médico, levando o rótulo do produto. CUIDADO, INFLAMÁVEL! Mantenha longe do 

fogo e de superfícies aquecidas. Mantenha o recipiente hermeticamente 

fechado em lugar ventilado. Não derramar sobre o fogo. Não reutilize a 

embalagem vazia. Telefone de emergência (CEATOX) 0800 0148 110. Água: pode 

faltar. Não desperdice! 

 

PRAZO DE VALIDADE 

 

36 meses a partir da data de fabricação. 

 

EMBALAGENS DISPONÍVEIS 

 

500mL e 1L. 

 

REGISTRO 

 

PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA, Nº 25351.593008/2022-71. 

 

DADOS DO FABRICANTE 

 

FABRICADO POR: LIMA & PERGHER INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A 

Matriz: CNPJ: 22.685.341/0001-80 

Av. Almirante Barroso, 22, sala 402 - CEP: 20.031-000 - Rio de Janeiro - RJ 

Unidade Fabril: CNPJ: 22.685.341/0014-03 

Av. Airton Borges da Silva, 1639 - CEP: 38402-333 - Uberlândia - MG 

INDÚSTRIA BRASILEIRA 

Responsável Técnico: Fábio Pergher CRQ II 02300831 

Autorização de funcionamento nº 3.01.282-6 

SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor): (34) 3292-6100 

sac@startquimica.com.br 
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