Informacdes Técnicas

HIPOCLORITO DE SODIO 1% START é um
desinfetante bactericida indicado para uso
hospitalar e em estabelecimentos relacionados
com o atendimento a saude. Apresenta acao
rapida e baixo custo.

VANTAGENS E BENEFICIOS

¢ Indicado para a desinfecgdo de superficies e
ambientes;

» Possui satisfatéria agao bactericida frente as
cepas: Pseudomonas aeruginosa, Salmonella
choleraesuis, Staphylococcus aureus;

¢ Menor custo real por poder de desinfecgao;

* Produto biodegradavel.

MODO DE USAR

Apbs a limpeza da superficie a ser desinfetada
aplique HIPOCLORITO DE SODIO 1%
START puro com esponja ou pano. Deixe em
contato por 10 minutos, remova o excesso e
deixe secar. Nao € necessario enxaguar.
Importante: Use Iluvas ao manusear o
produto.

CARACTERISTICAS FiSICO QUIMICAS

Aspecto: Liquido

Cor: Levemente amarelado
Odor: Caracteristico

Teor de Cloro: 0,95 - 1,1 %.

COMPOSIGAO

Hipoclorito de Sddio, Estabilizante e Veiculo.
Hipoclorito de Sédio equivalente a 1% de cloro
atiVO...eeei 10.000 ppm

CONSERVAGAO E ARMAZENAGEM

PARA CONSERVACAO DA QUALIDADE DO
PRODUTO MANTENHA O FRASCO
PROTEGIDO DO SOL E DO CALOR.
Mantenha o produto em sua embalagem
original e bem fechada apés o uso. Néo
reutilize a embalagem vazia para outros fins.

PRECAUGOES

CONSERVE FORA DO ALCANCE DE
CRIANCAS E ANIMAIS DOMESTICOS. Nio
ingerir. Evite a inalagdo ou aspiracdo e o
contato com os olhos e pele. Em caso de
contato com os olhos e pele, lave as partes
atingidas com agua em abundéancia durante 15
minutos. Em caso de ingestdo acidental, ndo
induzir o voOmito. Consulte um médico
imediatamente, levando a embalagem ou o
rétulo do produto. Depois de utilizar este
produto lave e seque as maos. Abra a
embalagem cuidadosamente, prevenindo os
respingos do produto.

ATENCAO: NAO UTILIZAR EM
SUPERFICIES METALICAS E MARMORES
DEVIDO A OXIDACAO CAUSADA PELO
CLORO. NAO MISTURAR COM PRODUTOS
ACIDOS E PRODUTOS A BASE DE AMONIA.

PRAZO DE VALIDADE

06 meses a partir da data de fabricagéo.

EMBALAGENS DISPONIVEIS

1LebSL.

REGISTROS

REGISTRO MS: 3.1282.0309

RESPONSAVEL TECNICO

Eng. Quimico Fabio Pergher
CRQ 11 023.00831

LIMA & PERGHER IND. COM. E REP. LTDA.
FONE: (34) 3292-6100 - FAX (34) 3292-6161
INDUSTRIA BRASILEIRA
www.startquimica.com.br

250408 ANA


http://www.startquimica.com.br/
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